
MSI Grafikkarte GeForce RTX 4090 Suprime Lquid X 24

Beschreibung
GDDR6X / 384-bit 24GB / 21000 MHz / 16384 Cuda Cores / PCI-E 4.0, 3x DP, 1x HDMI

Spezifikation

Produktbeschreibung MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM LIQUID X 24G - Grafikkarten - NVIDIA
GeForce RTX 4090 - 24 GB

Gerätetyp Grafikkarten

Bustyp PCI Express 4.0

Grafikprozessor NVIDIA GeForce RTX 4090

Arbeitsspeicher 24 GB GDDR6X

Speichergeschwindigkeit 21 Gbps

Boost-Takt 2625 MHz

CHF 2’264.45

CHF -388.40

 1 Stück ab Lager verfügbar (Lieferzeit ca. 1-3 Arbeitstage)

Listenpreis: 
Du sparst bei Orderflow::

CHF 1’876.05 

MSI Grafikkarte GeForce RTX 4090 Suprime Lquid X 24 GB

Grafikkategorie: Highend/Gaming
Formfaktor: Full-Height
Slot Belegung: Dual Slot
Grafikspeicher Grösse: 24 GB
Kühlungstyp: Flüssigkeitskühlung
Schnittstelle Grafikkarte: PCI Express 4.0

Hersteller MSI
EAN 4711377019224
Hersteller-Nr V510-007R
Markiert als Neu  Aktion

https://www.orderflow.ch/de/manufacturers/msi


CUDA-Kerne 16384

Speicherschnittstelle 384-bit

Max Auflösung 7680 x 4320

Anzahl der max. unterstützten
Bildschirme

4

Schnittstellen 3 x DisplayPort ¦ HDMI

API-Unterstützung OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

4.3 cm x 28 cm x 14 cm

Tech. Details

Gerätetyp Grafikkarten

Bustyp PCI Express 4.0

Grafikprozessor NVIDIA GeForce RTX 4090

Boost-Takt 2625 MHz

CUDA-Kerne 16384

Max Auflösung 7680 x 4320 bei 120 Hz

Anzahl der max.
unterstützten
Bildschirme

4

Schnittstellen 3 x DisplayPort ¦ HDMI

API-Unterstützung OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate

Besonderheiten Dual Bios, MSI Afterburner, MSI Zero Frozr-Technologie, Nvidia Studio, NVIDIA
Reflex, Flüssigkeitskühlsystem mit 240-mm-Kühler, Nvidia Broadcast, Metall-
Rückplatte, NVIDIA Ada Lovelace GPU Technologie, Tensor Kerne der 4.
Generation, Ray Tracing Kerne der 3. Generation, Torx 5.0 Fans, NVIDIA DLSS 3,
High-Efficiency Carbonyl Inductors (HCI), Smart Power Stages (SPS), HDCP

Grösse 24 GB

Technologie GDDR6X SDRAM

Speichergeschwindigkeit 21 Gbps

Busbreite 384-bit

Erfoderliche
Leistungsversorgung

850 W



Zusätzliche
Anforderungen

16-poliger PCI Express-Stromanschluss

Leistungsaufnahme im
Betrieb

480 Watt

Software inbegriffen MSI Center

Kennzeichnung DisplayPort 1.4a

Breite 4.3 cm

Tiefe 28 cm

Höhe 14 cm

Gewicht 2.353 kg

Transportgewicht 3.837 kg
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